Krajsky tfad Libereckého kraje ereckv
Odbor Zivotniho prostied a zemédélstyi kraj

OZNAMENI]

Ve smyslu ustanoveni § 8 odst. 2 zdkona & 76/20021 Sb., o integrované prevenci a omezovini
znedidténi . o integrovaném registru zneistovani a o zmén& nékterych zékoni (dale zakon)

oznamuje

Krajsky ufad Libereckého kraje, odbor Zivotniho prostedi a zemédélstvi, jako ptislusny organ dle
§ 33 téhoz zikona, Ze byla podéna Zadost vydani integrovaného povoleni pro zafizeni

»Zarovi zinkovna®
spoleénosti Apollo Metal, spol. s r.o0., Brnisté

Zadost je k nahlédnuti na Krajském tfadé v Liberci, odboru Zivotniho prostfedi a zemedelstvi,
¢ dv. 1223 vufedni dny (pond&li a stfeda). nebo v jiné dny po piedchozi telefonické dohodé
(tel: 485 226 391, Ing. Cech), na Obei Brnisté (tel.; 487 850 338). Kazdy mize zaslat své pisemné
vyjadieni k Zidosti Krajskému dfadu Libereckého kraje do 30 dni ode dne zvefejnéni
informace o Zidosti. Den zveFejnéni je 8.2.2011. k‘"’n}"

Krajeki oFad Libetackiho krajs
Oﬂhur mulmn: prostfgol a 'emeneuwl
2u B4E/24 » 46150 Linerec 2

“

RNDr. Ji gs%éiové

vedouci oddéleni posuzovani vlivil
na Zivotni prostredi a [IPPC

Zvefejnéno dne:

Sejmuto dne:

Krajsky Gfad Lib ého kraje
U Jezu 642/2a * 461 80 Liberec 2 » tel: + 420 485 226 391 - fax: +420 485 226 654
e-mail: petr.cech@kraj-Ibe.cz » www. kraj-loc.cz + IC: 70891508




Stru¢né shrnuti idaji uvedenych v zadosti

1.Identifikace provozovatele (Zaﬂate]e)
Apollo Metal, spol. s r.o., Elisky Pfemyslovny 380, Praha-ZBraslav. 156 00

2.Popis zafizeni a piehled pEipadnych hlavnich variant technologie provéfenych provozovatelem

Spoleénost Apollo Metal, spol. s r.0. se zabyva vyrobou a zpracovini kovovych soucasti ve.
#arového zinkovani. Vyrobni areal v Brnisti zaméstnéva cca 50 zaméstnanci.

Aredl je uzavieny, oploceny a nachazi se na ném 6 hlavnich objekt (budov): provozné
administrativni budova,provozné socialni budova, montazni hala, vyrobni hala Zarového zinkovéni,
skladové hala hotovych vyrobki, sklad olejii a dalsi drobné stavby.

Areal nachazi na jiznim okraji obce Brnisté. Je ohrani¢en vodnim tokem a stavajici zastavbou.

Jde o stavajici zafizeni plnici tuto funkei jiZz od pogatku 50. let 20. stoleti. Provoz byl v poslednich
letech (od roku 1994) postupné modernizovan.

Diivodem Zadosti je zamér navySeni kapacity moficich van, které je vyvoldno poZadavkem na
liakost zpracovani povrchu zinkovanych pfedméti pied vlastnim zinkovanim. Navy$enim kapacity
moficich van se bude splnéna podminka pro zafizeni dle bodu 2.5 b) pfilohy ¢. 1 zikona,

Sougdsti tohoto zdmeru je také vybudovani vlastni splaskové biologické COV. Z tohoto divodu je
soudasti zadosti o vydani platného IP také povoleni nakladani s vodami. Biologicka COV bude
vyusténa do Panenského potoka.

Stévajici provoz zinkovny je umistén v hale, v jejiZ jedné &asti jsou umistény mofici vany oddélené
prepazkou od zbyvajictho prostoru, ve kterém se nachézeji vany Zarového zinkovani a ktery slouzi
hlayn& pro manipulaci se zpracovavanym materidlem. Nové mofici vany budou umisiény v prostoru
oddéleném od stavajicich van.

Proces zinkovani se sklddi z nasledujicich zédkladnich operaci:
Stévajici stav:

- pfedipravy zbozi (mofeni je pfedmétem Zadosti)

- vlastni zinkovéani (mimo rémec)

- kone&nd uprava pozinkovaného materialu (souvisejici operace)

Piediprava zbozi je provadéna v objektu stévajici, tzv. ,,velké®, mofirny, ktera se nachazi ve zdéné
budové. V mofirng je umisténo 6 ocelovych nadrzi o rozmérech 4,7 x 1,25 x 2 m, objem kazd¢ je 12
m’, pfigems objem lézni v kaZdé vané je 9.4 m’.

o Vana ¢&. 1 slouZi k odmaiténi vyrobkt v odmastovaci lazni, tvofené roziokem SILVANEX P a
SILVINEX 40. :

*Vana ¢. 2, 3 a 4 slouZ{ k mofeni vyrobki v 12% kyseling solné. V provozu jsou soucasné dvé
vany, tfeti slouZi k manipulaci pfi vyméng kyseliny*. Dochézi tedy ke stiidani van.

e Vana ¢&. 5 je oplachové vana, naplii je voda a slouZi k oplachu zboZi po mofeni

e Vana & 6 je tavidlova vana, tavidlo je tvofeno 40% roztokem chloridu amonného a chloridu
zine¢natého.

Po realizaci zaméru dojde rozifeni kapacity mofeni:

o Ukelem stavebnich tprav je zfizeni vyrobﬁich prostor v souc¢asné dobé nevyuzivanych &asti
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stavajiciho objektu zinkovny (dilny o3etfeni vyrobki a dilna své3ovani vyrobki, mofirna).

* RozSifeni procesu mofeni bude spodivat v osazeni novych ocelovych pogumovanych van 2.2 x
1,8 x 1.5 m — celkem 4 ks van. Do stavebni jamy po vybouranych plvodnich jiz fadu let
nepouzivanych vanach budou osazeny nové ocelové vany, které budou obetonovény.

*Navyseni kapacity mofeni o navySeni objemu tzv. aktivnich van o 2 x 5,4 m3. Podobn¢ jako u
velké mofirny, bude u malé mofirny jedna vana plna a jedna prazdna. Tento zpisob slouZi pro
snadnou vyménu pouZité lazné za novou, kdy pfijede cisterna s novou kyselinou a soucasng
odveze starou kyselinu. Mofici vany vystiidaji.

* Zbylé 2 nadrze budou slouzit k odmasténi a oplachu.
Utelem je zlepseni jakosti této upravy, nikoliv navySeni celkové kapacity vyroby.
* Pozndmbka:

Ve vyjimecnych pfipadech v poslednim roce miuZe byt poufitd mofici ldzeni po urcitou dobu
Iponechdna ve vané a odvezena pozdéji. Tato ldzefi mize po néjakou dobu slouzit na tzv. stahovani|
zinku z diivéjSiho jiz nefunkcniho zinkovani (tento ,, stary" zinek muZe napf. obsahovat olovo a tim
by mohl kontaminovat novou zinkovaci ldzen, kterd v soucasnosti (v poslednim roce) obsahuje zinek
bez olova, proto musi byt z upravovanych povrchii odstranén). K téro situaci obcas dochdzi, kdyz je

takovd zakdzka nového zinkovani jiZ v minulosti zinkovaného zboZi zaddna.

Toto je duved, pro¢ do objemu tzv. aktivnich van je nutno zapocitat objem vSech tfi u velké a obou
dvou u malé mofimy. V soutasné dob¢ je zpracovana a pripravena k pfedani Zzadost o vydéni
ingegrovaného povoleni, nebot’ realizaci ziméru nové mofimny pfesahneme obsah aktivnich van 30

Divodem realizace zéméru je nutnost dosaZeni vy3si jakosti, ktera je pozadovana nadimi dodavateli.

— Jednim divodem zaméru je odstranéni tézké manipulace pfi prenosu zboZi z ,.velké ., mofimy
do,,malé" zinkovaci vany. Stavajici zinkovani probiha, jak je uvedeno vySe, ve dvou vandch.
Doprava vyrobkii do velké zinkovaci vany je zaji$téna pomoci traverzy zavéSené na dvou
kladkostrojich, na které jsou vyrobky z mofirny prevaZeny k zinkovaci lazni. Do malé vany jsou
vyrobky z mofirny pfendseny ruéné. Aby tute t&Zkou manipulaci odstranil, rozhodl se provozovatel
postavit druhou mofirnu, ze které budou vyrobky dopravovany do malé vany stejnym systémem
liako do velké vany.

- Dal3im divodem je skutefnost, Ze nova mofirna bude postavena k malé zinkovaci vané ,na
miru®, tedy bez tavidla.

- Soutasné bude umoinéno zvy3eni kvality mofeni, nebot se sniZi tlak na zkriceni doby mofeni
vlivem ,fronty" dal§iho zboZ. Tento pozadavek souvisi i snovym sloZenim lazng, kterd je
pouZivina od roku 2010, a neobsahuje jiZ Zidné, ani stopové, mnoZstvi olova. VyZaduje viak
dukladngj3i proces mofeni.

3.Popis surovin a pomocnych materialii, dal3ich latek a energii

1) Kyselina chlorovodikové na pfipravu a dopliiovani mofici lazné

2) Chlorid amonny — soudast tavidla, chlorid zine¢naty — sou¢dsti tavidla

3) Hydroxid sodny — lazef v absorbéru — pecickovy, sklad chemickych latek

4) ELTO - 3 sklady ELTO pro vytdpéni: Prvni o kapacité 1500 I pro kotelnu administrativni

budovy, druhy o kapacité 7500 | pro vytépéni objektu dilen a socidlniho zafizeni a tieti o
)



kapacité 7500 | pro vytapéni vyrobni haly.

5) Vlastnosti a sloZeni, viz registr chemickych latek v pfiloze ¢. 6

4.Popis zdrojl emis ze zaifzenf, popt, dalSich vlivii zafizeni na Zivotni prostredi

Stavajfef technologie se skladé z nasledujicich zdroji znecistovan ovzdusi (dile ZZO):

1) Zinkovéni — stfedni ZZO

2) Mofeni — stavajici stfedni, po roziifeni o nové vany bude velky ZZO

3) Vytap&ni — malé ZZO, rozsifeni o 1 novy maly ZZO
4) Finalni Gpravy (broudeni, obrabéni — malé ZZ0)

5.Pfedpokladané mnozstvi emisi dojednqtlivjrch slozek Zivotniho prostiedi

Emise do ovzdusi z:

1) Technologickych zdrojii — zinkovéni — TZL a mofeni — kyselé emise, mnoZstvi v kg/rok — viz

piedchozi tabulka

2) Vytapéni spalovaci zdroje na LTO — CO a NOx, fadové v kg/rok
Emise do vody po realizaci zdméru vystavby splaskové BCOV . Podrobnosti viz tabulka nize

Skute¢né naméfeni emise na zdroji 101 Zinkovéni, vyduch 001

Emitovana latka (nebo .
skupina latek nebo Referentni podminky Udaje o emisich
parametr)
udaj 2007 2008 2009
Famg.m” 15 15 0,025
Tbkgh! 12 12 0,27
7c.OQUER.m
TZL/Zn c =
Vyduch 001 7d.L.rok”’ 52 4,5 1.2
Tekg.
e 0,34 33,9 0,001
7f.fugitivni
! emise %
Skute¢né naméfeni emise na zdroji 102 Mofici vany, vyduch 002
Emitovana ltka (nebo :
skupina latek nebo Referenéni podminky Udaje o emisich
parametr)
udaj 2007 2008 2009
Ja.me.m” <] <] <0,011
HCI G 7b.gh” 1,9 1,9 <0,041
7d.kg.rok " 17 14 0,35
e kg t'vyro
- bku <0,0001 | <0,0001 | <0,00022
Emitovana latka (nebo i
skupina latek nebo Referenc¢ni podminky Udaje o emisich
parametr)




tdaj 2007 2008 2009
Ja.mg.m” 0,7 0,7 8,8
7b.g.h’ 0,2 0.2 32,5
il e 7d.kg.rok”’ 15 1555 280
e 0,00079 | 0,00079 0,177
vyrobku

6.Charak1eri_stika stavu dotéencho uzemi

Obec Brnisté se nachazi v okrese Ceska Lipa v Libereckém kraji. Celkova katastralni viméra je
26,68 km®. Obec zahrnuje 6 ¢asti: Brni§té, Hlemyzdi, Jachymov, Luhov, Novy Luhov a Velky
Grunov. Zije zde 1341 obyvatel. Obec se nachézi v nadmofské vy3ce 290 m n.m.

Zemédelské podminky v okoli lokality charakterizuje zatazeni do zemédélské vyrobni oblasti
bramborafské. Pudy jsou hnédozemni, typické pro piirodni stanovisté pahorkatin.

V katastru obce se nachdzi nékolik zemédélskych a primyslovych aredlt zaméfenych zejména na
chov zvifat a zpracovéani zemédélskych produkta.

V lizemi se nenachdzeji extrémni prirodni &i jiné poméry vyZadujici specifické pifstupy k umisténi
¢i zaklddani staveb.

Ve vlastnim zajmovém tzemi nejsou Zadné prirodni zdroje véetné zdroji nerostnych surovin
zastoupeny. V 3ir$im okoli zajmového uizemi je 1&7ba surovin zastoupena t&Zbou stavebniho
kamene. Hlavni vyznam maji tfetihorni vulkanogenni horniny, vytvafejici lavové prikrovy, proudy,
kupy, dnes morfologicky vystupujici z relié¢fu krajiny (Tlustec cca 2 km vzdusnou Garou SV
smérem). Pisky a §térkopisky fluvidlniho a glacifluvidlniho pivodu se v blizkesti hodnocené
lokality nevyskytuji v loZiskovém vyznamu,

Jde o antropogenné zménéné plochy s ohledem na sougasné vyuZivani pozemki (sportovni hfisté,
podium s hledistém, zatravnéné plochy pro spoletenské a kulturni akce).

Zajmové uzemi leZi v tésné blizkosti biocentra mistniho vyznamu &. 229, biocentrum existujfci,
funkéni, soudasny charakter dotéenych pozemki je lesnf pozemky. Toto mistn{ biocentrum nebude
realizaci zdméru dot¢eno. :

Zajmové lizemi neni v kontaktu se skladebnymi prvky USES vy3si (nadlokélni) arovné (Burdova,
1994). Nezasahuje na uzemi piirodnich parki, nedotkne se vyznamnych krajinnych prvka,
evropsky vyznamné lokality ani pta¢i oblasti.

Aredl lezi na tizemi Chrinéné oblasti pfirozené akumulace vod Severodeska kfida. Nejblizsi
vodotedi je tok Brni§t'ského potoka a Panenského potoka. Jejich soutok se nachézi ve vzdalenosti
cca 400 m vychodnim smérem od hranice aredlu.

Na lokalité ani v nejblizSim okoli se nevyskytuji Zzadné architektonické a historické pamatky &i
archeologickd nalezisté, které by mohly byt stavbou dotéeny., Nejblizsi vyznamnou historickou
pamaétkou je kostel sv. Mikula§e ve vzdalenosti cca 300 m SV smérem v zastavéné Cdsti obce
Brnisté.

Realizaci ani provozem zdmé&ru nebudou dotdeny Zadné kulturni ani historické pamatky.

V tGizemi byla ukon€ena sanace i posanaéni monitoring v roce 2009 — 2010.

7.Popis technologie a dal3ich technik uréenych k predchdzeni nebo omezeni emisi ze zafizeni

1) Ovzdusi- stivajici technologie na zdchyt emisi

A. Zatizeni na zichyt emisi salmiaku z procesu Zirového zinkovani
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